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Das Fagott 
Klappenï und Tonlochbezeichnungen 

am Beispiel eines Heckl-Fagotts von 2003 

1. Die Haube 

1a 

1b 

2a 
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1a Kontra-B-Klappe 
 
¿berdeckt das  
Kontra-H-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 

1b Kontra-B-Verbindung 
  
Verbindung zur  
Bassstange, schlieÇt  
Kontra-B-Klappe 
(bei vielen Fagotten an 
der Bassstange) 

2a Kontra-H-Klappe 
  
¿berdeckt das  
Kontra-C-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 
(bei vielen Fagotten an 
der Bassstange) 
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2. Die Bassstange 

3a 

6 

3b 

5b 

5a 

4 

2b 
4 

1c 

4 

5a 

Ansicht von hinten Ansicht von vorne 
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3b Cis-Dr¿cker 
 
ºffnet Cis-Klappe 

1c Kontra-B-Dr¿cker 
(rechts), schlieÇt ¿ber 
Kontra-B-Verbindung
(1b) die  
Kontra-B-Klappe (1a)  
an der Haube 
 
2b Kontra-H-Dr¿cker 
(links), schlieÇt  
Kontra-H-Klappe (2a) an 
der Haube 

3a Cis-Klappe 
 
¿berdeckt Cis-Tonloch 
und ist im Ruhezustand 
geschlossen 
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4 C-Klappe 
 
¿berdeckt D-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 

5a D-Klappe 
 
¿berdeckt E-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 

5b D-Dr¿cker 
  
schlieÇt D-Klappe (5a) 

6 Es-Klappe 
¿berdeckt Es-Tonloch 
und ist im Ruhezustand  
geschlossen 
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3. Der Stiefel 

17b 

17a 

14a 

15b 

14b 

11c 

8a 

7 

16 

8a 

12a 

15a 

8b 

11b 

Ansicht von hinten 



 7 

 

10a 

9 

12b 

13 

16 

TL C 

11a 

10b 

11a 

Ansicht von vorne 
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7 E-Deckel 
 
¿berdeckt F-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 

8a Fis-Klappe 
 
¿berdeckt Fis-Tonloch 
und ist im Ruhezustand 
geschlossen  
 
schlieÇt ¿ber  
Fis-F-Verbindung (8b)  
die F-Klappe (10a) auf 
der anderen Seite  
 
ºffnet hoch-g-Brille (13) 

8b Fis-F-Verbindung 
 
unter dem Mitnehmer 
(oben im Bild) befindet 
sich  ein Kunststoffstift, 
der die F-Klappe (10a) 
auf der anderen Seite 
(beim Dr¿cken der  
Fis-Klappe (8a)) schlieÇt 
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10a F-Klappe 
 
¿berdeckt G-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 

10b F-Dr¿cker 
 
schlieÇt die  
F-Klappe (10a),  
ºffnet die  
hoch-g-Brille (13) 

9 Hilfs-Fis-Klappe 
  
¿berdeckt Hilfs-Fis-
Tonloch und ist im Ruhe-
zustand  
geschlossen 
 
schlieÇt beim Dr¿cken die  
F-Klappe (10a) 
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11a As-Klappe 
 
¿berdeckt As-Tonloch 
und ist im Ruhezustand  
geschlossen 

11c As-Heber 
 
ºffnet ¿ber die 
As-Verbindung (11b)  
und einen Stift die  
As-Klappe (11a) auf der  
anderen Seite 

11b As-Verbindung 
 
ºffnet durch Dr¿cken des 
As-Hebers (11c) ¿ber  
einen Stift unter dem  
Mitnehmer(rechts) die  
As-Klappe (11a) auf der 
anderen Seite 
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12a G-Klappe 
 
¿berdeckt A-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geºffnet 

12b G-Dr¿cker 
 
schlieÇt ¿ber einen Stift  
unter dem Mitnehmer 
(rechts) die G-Klappe 
(12a) 

13 Hoch-g-Brille (mit  
H-Tonloch) 
wird von F-Dr¿cker (10b) 
oder Fis-Klappe (8a)  
freigegeben 
 
der Deckel der  
Hoch-g-Brille (links)  
¿berdeckt das 
Hoch-g-Resonanz-
Tonloch und ist im  
Ruhezustand  
geschlossen, wird mit  
der Hoch-g-Brille geºffnet 
 
c-Tonloch (Bildrand links) 



 12 

 

14a B-Klappe 
 
¿berdeckt B-Tonloch und 
ist im Ruhezustand  
geschlossen 

14b B-Heber 
 
ºffnet B-Klappe (14a) 

15a B-Resonanz-Klappe 
 
¿berdeckt  
B-Resonanz-Tonloch  
und ist im Ruhezustand  
geschlossen 

15b As-B-Triller 
 
ºffnet B-Klappe (14b) und 
B-Resonanz-Klappe (15a) 
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16 cis-Triller 
 
¿berdeckt  
cis-Triller-Tonloch  
und ist im Ruhezustand  
geschlossen 

17a alternativer  
Piano-Dr¿cker 

17b alternative 
Piano-Arretierung  
(Feststellhebel)  


